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Roland MP3-Recorder 
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Der MP3-Recoder mit Zubehör 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

USB-Kabel (A und B) 

Bedienungsanleitung 

2 Ersatzakkus 
(AA) 

CD-ROM 

Etui 

MP3-Recorder inkl. 2 Akkus und SD-Card 2 GB Fernbedienung inkl. Rundzelle (CR2025) 
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Vorderseite (Bild 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stereomikrofone 

Wiedergabe-/Pausetaste 

Vorwärtstaste Stopptaste 

Rückwärtstaste 

Aufnahmetaste� REC-Anzeige�
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Vorderseite (Bild 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Display 

PEAK-Anzeige  

REVERB-Taste 

SPEED-Taste 

FINDER-Taste 

MENU-Taste 

A-B/SPLIT-Taste 



�
�

  Rückseite (Bild 3) 

HOLD-Schalter 
(zum Entriegeln) 

LIMITER/AutoGainControl-Schalter 
(Off/On) LOW-CUT-Schalter 

(Off/On) 

MIC-GAIN-Schalter 
(low/high) 

PLUG-IN-POWER-Schalter 

Batteriefach 

Monitorlautsprecher 
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linke Seite (Bild 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lautstärkenregler (Aufnahme Klang/angeschlossenes Mikrofon) 

Anschluss           
externes Mikrofon 

Anschluss für einen                
Stereo-Miniklinkenstecker 
(Audioanlage/digitale Instrumente) 
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Lautstärkenregler                                              
(Ausgabe Klang/Monitorlautsprecher/Kopfhörer) 

rechte Seite (Bild 5) 

Ein/Aus (gedrückt halten) 

Netzteilanschluss 
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  untere Seite (Bild 6) 

Speicherkarte (SD-Karte) 

USB-Anschluss 

Bodenabdeckung 

Speicherkartensteckplatz 



�
�

  obere Seite (Bild 7) 

Kopfhöreranschluss 
Optischer Empfangs-Port 
für die Fernbedienung 
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Begriffe und Funktionsbeschreibung 
 

Bild 1 

Aufnahme taste �  Durch Drücken der Aufnahmetaste wechseln Sie in die Aufnahmebereitschaft oder starten die 
Aufnahme 
 

REC-Anzeige �  leuchtet während der Aufnahme rot; in der Aufnahmebereitschaft (Aufnahme steht auf Pause) 
blinkt es rot. 
 

 

Bild 2 

MENU-Taste �  zeigt das Menü-Display an 
 

FINDER-Taste 
 

�  Listet Titel auf und ermöglicht, deren Namen zu ändern, löschen oder zu kopieren 
 

SPEED-Taste 
 

�  Ändert die Wiedergabegeschwindigkeit des Titels. Speed-Taste dazu einige Sekunden 
gedrückt halten und mit der  
�

PEAK-Anzeige 
 

�  leuchtet auf, wenn Eingabe-/Ausgabelautstärke zu hoch ist.  
Leuchtet PEAK-Anzeige während einer Aufnahme, ist die Aufnahme verzerrt. 
 

REVERB-Taste 
 

�  Schaltet die Nachhallfunktion ein/aus und ändert deren Art 
 

A-B/SPLIT-Taste 
 

�  A-B-Taste ermöglicht Wiedergabe zwischen 2 festgelegten Markierungen (A und B). Punkt A 
wird durch 1x drücken der Taste festgelegt;  
Punkt B wird durch 2x drücken der Taste festgelegt. 
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Bild 3 

 

HOLD-Schalter �  zum Entriegeln der 4 anderen Funktionsschalter auf der Rückseite des Geräts (Bild 3) 
 

LIMITER/ 
AGC-Schalter 

�  Im Regelfall ist die Funktion ausgeschaltet.  
Weitere Einstellungen erfolgen über das Menü-Display unter „Input Setup“ 
 

LOW-CUT-Schalter �  Im Regelfall ist die Funktion ausgeschaltet.  
„On“ = Senkt den Bassbereich des Eingangssignals während der Aufnahme ab (sinnvoll bei 
möglichen Atem- oder Windgeräuschen) 
 

MIC-GAIN-Schalter �  „Low“ = Verringert Empfindlichkeit des Mikrofons.  
Sinnvoll bei der Aufnahme von lauten  Geräuschen (z.B. Auftritt einer Band) 
„High“ = Erhöht Empfindlichkeit des Mikrofons. 
Sinnvoll bei der Aufnahme von leisen  Geräuschen (z.B. ein Meeting) 
 

PLUG-IN-POWER-
Schalter 

�  „On“ = ein mit Plug-in-Power betriebenes Kondensatormikrofon wird verwendet 
„Off“ = KEIN mit Plug-in-Power betriebenes Kondensatormikrofon wird verwendet 
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Bild 4 

 

Dynamisches Mikrofon/ 
Batteriebetriebenes 
Kondensatormikrofon 

�  Schalter PLUG-IN-POWER auf der Rückseite des Recorders auf „OFF“ stellen 
(s. Bild 3) 

Über Plug-in-Power 
betreibenes 
Kondensatormikrofon 

�  Schalter PLUG-IN-POWER auf der Rückseite des Recorders auf „ON“ stellen 
(s. Bild 3) 
�

Stereomikrofon  �  Im <Menü-Display> den externen Typ auf „Stereo“ stellen 

Monomikrofon �  Im <Menü-Display> den externen Typ auf „Mono“ stellen 
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Fernbedienung 

Einstellen des Eingangspegels Lautstärkenregler 

Vorspulen/nächster Titel 

Wiedergabe/Pause 

Stopp Aufnahme/Bereitschaft 

Datei während der Aufnahme teilen 
Zurückspulen/Vorheriger 
Titel (bzw. Titelanfang) 
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Fernbedienung (hinten) 

 

Fernbedienung 

Batterie/Rundzelle (CR2025) 

Batteriehalterung 


